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SEHR GEEHRTE DAMEN UND HERREN,

seit der Unternehmensgrindung vor rund 35 Jahren vermarktet die
WORTMANN AG erfolgreich Bildschirmarbeitsplatze. Was mit wenigen Rohren-
monitoren von fihrenden Markenherstellern startete, hat sich heute zu einer
kompletten, hochmodernen und designtechnisch fihrenden Produktpalette
unter der Eigenmarke TERRA entwickelt. Unsere Displays, hergestellt nach
deutschem Qualitatsstandard, sind heute ein unverzichtbares Standbein im
Produktsortiment der WORTMANN AG.

TERRA Displays sind exakt auf lhre Bedirf-
nisse abgestimmt und umfassen verschiedene
Grofen von der Einstiegsklasse bis in den High-
End Bereich. Verfiigbar sind energiesparende,
umweltfreundliche LED Modelle sowie Displays
fur besondere ergonomische Anforderungen mit
Eignung fur den Einsatz im Dauerbetrieb, fir den
Medizinbereich, CAD/CAM, DTP, fiir die Fotogra-
fie, Video-, Bildbearbeitung und mit Multimedia-
funktionen.

Innovation und Qualitat bei exzelentem Der hohe Qualitatsstandard der Displays wird

sichergestellt durch Einfluss auf Planung und
Christina Greimann Entwicklung bei den Panelherstellern und Kom-
ponentenlieferanten. Das elegante, schlanke
Design der Displays wird fir den Geschmack des
europaischen Marktes in Deutschland gestaltet. Die WORTMANN AG legt dabei
viel Wert auf ein konformes Erscheinungsbild der verschiedenen Modelle des
grof3en Produktportfolios untereinander. Zusammen mit den TERRA PC Syste-
men ist ein einheitlicher und harmonischer Markenauftritt gegeben.

Preis-/ Leistungsverhéltnis!

TERRA Displays bieten aktuellste Technologien im eleganten Design und erfiil-
len einen hohen Qualitatsanspruch. Im Fall der Falle erhalten Sie den bend-
tigten Service direkt von der WORTMANN AG durch das eigene Servicecenter
in Deutschland. Einfach, schnell und kulant.

Mit freundlichen Grifien

Christina Greimann
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Produktmanagerin Displays
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WORTMANN AG_TERRA LCD

BUSINESS-DISPLAY SERIE

TERRA LCD/LED 2256W PV | 2456W PV | 2756W PV

lwa Super orrow bezel design

ANTI-BLUE-LIGHT
TECHNOLOGIE

27"
23 Q" 68.6 cm =
"N 88w 920x1080 2 1.5 maG cim

1920 x 1080

terr; 1920 x 1080

Die energiesparenden Business-Displays mit beson-  Alle Gerdte konnen mit der VESA-Aufnahme an

ders schmalen Seitenrandern sind optische High- diversen Wand-, Tisch- oder Deckenhalterungen

lights mit top Performance. Die Full-HD Panel mit montiert werden. Spezielle Halterungen realisieren die

IPS-Technologie bieten hohe Kontraste, eine opti- Assemblierung von Mini-, Micro PC’s, Thin Clients u.s.w.

mierte Farbqualitat, brillante Bilder sowie besonders

weite Blickwinkel. Die Displays bieten Top-Leistungen fir Anwendungen in
grafischen Bereichen wie DTP, CAD/CAM, in der Foto-

Aktuelle Anschliisse sorgen fur eine perfekte Signal-  grafie sowie in der Video- und Bildbearbeitung.

Ubertragung und durch geringe Leistungsaufnahme
werden die hohen Anforderungen der Energie-
effizienz erfullt.

Der Multifundctionsstamd fu

der PV-Modelle mit Hohenverstellung, Neigbarkeit

sowie Dreh- und Pivotfunktion erlaubt die schnelle,
ergonomische Anpassung an jeden Arbeitsplatz.




WORTMANN AG_TERRA LCD

27" WQHD DISPLAY MIT
DOCKINGSTATION-FUNKTIONEN

TERRA LCD/LED 2775W PV

Vielfolt durch US® Type C

NOTEBOOK / TABLET (

=

-

65W
POWER
CHARGE

AUDIO, VIDEO
DATA TRANSFER

MULTIPORT
USBTYPEC

Hochauflosendes 27" Design-Display mit USB-C-Anschluss und Dockingstation-Funktionen

Ordnung - ohne Kabelsalat!

Der USB-C-Anschluss bietet hohe Datenlibertragungs-
raten und unterstitzt die Bild- und Tonlbertragung an
kompatiblen Signalquellen sowie die Stromversorgung
eines angeschlossenen Notebooks oder Tablets mit bis
zu 65 Watt Leistung.

Der kleine, verdrehsichere Stecker ist blitzschnell
verbunden und alle am USB 3.0 Hub des Displays
angeschlossenen Peripheriegerate wie Maus, Tasta-
tur, Drucker, LAN-Adapter, Webcam, USB-Stick usw.
stehen sofort zur Verfiigung.

Damit stellt das Display Funktionen bereit, fur die bis-
her eine Dockingstation verwendet werden musste.

Neben dem USB-C-Anschluss besitzt das TERRA LCD/
LED 2775W PV auch noch einen HDMI- sowie einen
DisplayPort-Anschluss fir eine maximale Kompatibi-
litat.

Fir eine Bildqualitat auf hochstem Niveau sorgt die
IPS-Technologie des LCD-Panels mit ihrer hohen Farb-
treue, hohen Kontrastwerten und besonders weiten
Blickwinkeln.

Die WQHD-Auflosung stellt 78 Prozent mehr Pixel dar
als Full-HD und tberzeugt mit einer hervorragenden
Bildscharfe und Detailgenauigkeit.

Durch die duBerst geringen Seitenrander bietet sich
das Display fiir Mehrschirmldosungen an. Zwischen den
Desktops bleibt nur ein geringer Abstand.

Die integrierten Lautsprecher werden digital Uber
USB-C, HDMI oder DisplayPort angesteuert. Fir einen
ungestorten Horgenuss besitzt das Gerat zusatzlich
einen Kopfhoreranschluss.

Der Multifunktionsstandfuf3 erlaubt die schnelle ergo-
nomische Anpassung an jedem Arbeitsplatz.

Detaillierte technische Daten zum Gerat finden Sie auf
Seite 16 oder unter www.wortmann.de


https://www.wortmann.de/

einsetzbar im
medizivuschew
Bereich

ANTI-BLUE-LIGHT
TECHNOLOGIE

Displays fiir lhre Praxis

Moderne IT-Systeme halten mehr und
mehr Einzug in alle medizinischen
Bereiche. Die visuelle Darstellung
von TherapiemaBBnahmen ist dabei ein entschei-
dender Faktor. Fir Displays, die im direkten Pa-
tientenumfeld eingesetzt werden sollen, fordert
das Medizinproduktegesetz (MPG) die Einhaltung
der strengen Vorgaben der DIN EN 60601. Hier-
durch wird u.a. eine erhohte elektrische Sicherheit
gewahrleistet. Eine direkte Nutzung von Office-
Displays ist im Patientenumfeld nicht zulassig, da
fur deren Netzteile i.d.R. andere Sicherheitsnormen
gelten.

MEDICAL

Als wirtschaftliche Lésung fir diese sensiblen
Anwendungsbereiche bietet die WORTMANN AG
Flachbildschirme an, die mit einer Sicherheitsklein-
spannung von 12 Volt betrieben werden und somit
Uber optionales Zubehor im direkten Patientenum-
feld eingesetzt werden konnen.

TERRA LCD/LED 2463W PV weif3, Artikelnr..: 3030101

23.8...

1920 x 1080

terra®

terrad

terrad

Folgende TERRA Displays sind mit einem optionalen
MPG-Netzteil oder mit einem MPG Power-Kabelsatz
kombinierbar:

Il 16:9 Format - 23.8"

TERRA LCD/LED 2462W_ Artikelnr. 3031224

TERRA LCD/LED 2462W PV_ Artikelnr. 3030013
TERRA LCD/LED 2463W PV weil_Artikelnr. 3030101

Ein Tischnetzteil sowie ein MPG-Kabelsatz sind als
Zubehorartikel verfiigbar:

MPG Tischnetzteil _ Artikelnr. 2090261
LCD-Power-Kabelsatz _ Artikelnr. 3010084



WORTMANN AG_TERRA LCD

PROFI-DISPLAY IM
TOPAKTUELLEN DESIGN

TERRA LCD/LED 2766W PV

27 Zoll Display mit WAHD-Auflosung

(Y

+ RAHMENLOS

+ HOCHAUFLOSEND ® <<
ANTI-BLUE-LIGHT

+ ERGONOMISCH

68.6 cm
Mit 2560 x 1440 Bildpunkten bietet das rahmen- 440
lose TERRA Design Display 78% mehr Bildflache 2560X 7

als klassische Full-HD-Displays. Dadurch kann es
erheblich mehr Bildinhalte scharfer und
detaillierter darstellen.

Die IPS-Technologie sorgt fur eine helle,
kontrastreiche und optimierte Farb- und Bildqualitat.
Alle Schnittstellen unterstitzen die volle WQHD-
Auflosung und schaffen die perfekte Kompatibilitat
fur eine kompromisslose Signaliibertragung.

Der mitgelieferte Multifunktionsstandfuf erlaubt die
schnelle ergonomische Anpassung an jeden Arbeits-
platz. Dariiber hinaus kann das Gerat mit seiner VESA-
Aufnahme an diversen Wand-, Tisch- oder Deckenhal-
terungen montiert werden.

Das TERRA LCD/LED 2766W PV bietet eine Top-
Leistung fir Profi-Anwendungen in grafischen

Bereichen wie DTP, CAD/CAM, der Fotografie sowie X el P 'dﬁ addiown
der Video- und Bildbearbeitung. Ebensogwird auch Ne’l%b ’ \ceit Hoher ,O) re;s*'dlm’\%
dem geschaftlichen Anwender die Ubersicht iiber SC)/\We—V‘-k-b 4

alle wichtigen Informationen und Fenster auf einem
Blick ermdoglicht.



WORTMANN AG_TERRA LCD

TERRA LCD/LED 3280W

fes 80 cm

rahmenlos

2560 X 1440 WQHD AMDO/

A-VA terra@®
| T ".I U@I
Lautsprecher %\

Aluminium Standfuf3

A-VA-Technologie

ANTI-BLUE-LIGHT
TECHNOLOGIE

Flicker Free

Komfort und pures Sehvergniigen

im CURVED Design! Free Technologie ermaglichen ein besonders ergo-
nomisches und augenschonendes Arbeiten.

Das TERRA LCD/LED 3280W im rahmenlosen

CURVED Design mit WQHD-Auflésung und Advanced  Die FreeSync Technologie und Bildwiederholraten

VA Paneltechnologie sorgt fiir packende Seherleb- bis 144Hz bringen durch besonders fliissige Be-

nisse in der TV-, Film-, Video- und Spielewelt. wegungen und flieBende Bilder mehr Leben in Ihre

Der Bogenradius von 1800 mm sowie die Flicker- Anwendungen und Spiele.



TERRA LCD/LED 3290W

Mewr Pixel!
Melr Farbew!
Melr M(j%LLc}\keH'ew‘.

+ 4K UHD
+ 10 BIT FARBTIEFE
+ HDR HOCHKONTRASTBILD

ANTI-BLUE-LIGHT
TECHNOLOGIE

Das TERRA LCD/LED 3290W liefert mit seiner Auf-
l6sung von 3840x2160 Bildpunkten (4K UHD) den
4-fachen Bildinhalt wie Full HD und atemberaubende
Bilder. Gleichzeitig bietet es eine liberragende Bild-
scharfe und Detailgenauigkeit sowie eine heraus-
ragende Ubersicht bei der Darstellung von Texten,
Tabellenkalkulationen oder auch in Waren-
wirtschaftssystemen.

Mit einer Farbtiefe von 10 Bit (1,07 Millarden Farben),
HDR-Unterstiitzung und aktuellsten Schnittstellen
ist es die erste Wahl fir Medienprofis sowie fir die
Bereiche CAD/CAM und Heimkino.

Durch die Bild-in-Bild Funktionen kann ein zusatz-
liches Bild eingeblendet oder auch zwei Bilder neben-
einander dargestellt werden. Dabei ist die Grof3e der
Einblendung sowie ihre Position einstellbar.

WORTMANN AG_TERRA LCD

Die Bedienung des ubersichtlich strukturierten
Bedienmeniis (On-Screen-Display) erfolgt komfor-
tabel durch eine Steuertaste auf der Riickseite des
Gerates.

Anti-Blue-Light reduziert den blauen Lichtanteil und
wirkt zusammen mit der kontinuierlichen Hinter-
grundbeleuchtung (Flicker Free) einer Augenermii-
dung entgegen, sodass ein augenschonendes
Arbeiten auch bei intensiver Nutzung mdoglich ist.

Egal in welchem Anwendungsbereich das TERRA
LCD/LED 3290W Verwendung findet, alle Nutzer wer-
den die umfangreichen Einstellungsmdoglichkeiten,
die Bildqualitat und die Ubersicht {iber alle Informati-
onen zu schatzen wissen.



WORTMANN AG_TERRA LCD

PRODUKTUBERSICHT LCD

Super narrow bezel design

=.5.....

1920 x 1080

.5.....

1920 x 1080

terra terra

+ SLIM DESIGN + SLIM DESIGN
+ KONTRASTSTARK, FARBTREU |+ KONTRASTSTARK, FARBTREU
+ VESA + ERGONOMISCH

®<

ANTI-BLUE-LIGHT
TECHNOLOGIE TERRA LCD/LED 2226W TERRA LCD/LED 2256W PV
GroBe/Panel-Typ 54,6 cm/21,5" MVA-Technologie 54.6 cm/21.5" IPS-Technologie
Auflésung 1920 x 1080 Full HD 1920 x 1080 Full HD
d Helligkeit (cd/m?) 250 cd/m? 250 cd/m?
<ZE Kontrastverhaltnis 5.000.000:1 (DCR) 30.000.000:1 (DCR)
O- Reaktionszeit (ms) 5ms 0D 5ms G/G
Blickwinkel (h/v) 178°/178° 178°/178°
| Flicker-Free v v
| Eingangssignal VGA/HDMI DVI/HDMI/DP
Lautsprecher v v
Z
% Kopfhdreranschluss - v
©  Pivot-/Hohenverstellung/ -/~/- vivl]v
E Schwenkfunktion
o
VESA-Befestigung v (75 mm) v (100 mm)
- Netzteil Intern Intern
Leistungsaufnahme (typ) 15,5/< 0,5/< 0,5 13/<0,3/< 0,5
— Betrieb/Standby/Off (W)
Wy
oI E D
© I Energieeffizienzklasse
z L
wo .
Y Priifzeichen CE TUV-GS, CE, IS0 9241-307,
TUV Ergonomie gepriift

Netzkabel/HDMI-Kabel/ vivi-lv vi-lvlv
DP-Kabel/Audiokabel

Gehausefarbe Mattschwarz Mattschwarz
Artikelnummer 3030020 3030102




ENERGIE
SICHERHEIT

PANEL

OPTIONEN

ANTI-BLUE-LIGHT
TECHNOLOGIE

NEU

23.8"..

1920 x 1080

terx

a

an | IPS
60.5 cm

23.8

1920 x 1080

terra

+ SLIM DESIGN

+ KONTRASTSTARK, FARBTREU
+ VESA

TERRA LCD/LED 2448W
TERRA LCD/LED 2448W PV

WORTMANN AG_TERRA LCD

24 ..

1920 x 1080

+ SLIM DESIGN

+ SENSORTASTENBEDIENUNG
+ ERGONOMISCH

TERRA LCD/LED 2435W HA

Grofe/Panel Typ 60.5 cm/23.8" IPS-Technologie 61 cm/24" TN-Technologie
Auflosung 1920 x 1080 Full HD 1920 x 1080 Full HD
Helligkeit (cd/m?) 250 cd/m? 250 cd/m?
Kontrastverhiltnis 30.000.000:1 (DCR) 20.000.000:1 (DCR)
Reaktionszeit (ms) 5ms 0D 2ms 0D
Blickwinkel (h/v) 178°/178° 170°/160°
Flicker-Free v v

Eingangssignal HDMI/VGA VGA/HDMI/DP
Lautsprecher v v
Kopfhoreranschluss - v
Pivot-/Hohenverstellung/ v/v/v Nur TERRA LCD/LED 2448W PV ~/v /-
Schwenkfunktion (Artikelnr.: 3030105)

VESA-Befestigung (100 mm) v v

Netzteil Intern Intern

Leistungsaufnahme (typ)

15/<0,5/< 0,3

16/<0,5/<0,5

Betrieb/Standby/Off (W)

Energieeffizienzklasse E E
Priifzeichen CE CE
Netzkabel/HDMI-Kabel/ viv/v v/ v/v
Audiokabel

Gehausefarbe Mattschwarz Mattschwarz

Artikelnummer

3030104 | 3030105 (PV)

3031215



WORTMANN AG_TERRA LCD

ENERGIE
SICHERHEIT

| | PANEL

OPTIONEN

ANTI-BLUE-LIGHT
TECHNOLOGIE

23-8"60.5 cm

1920 x 1080

+ SLIM DESIGN

TERRA LCD/ LED 2456W PV

§9.8.....

1920 x 1080
terra

+ KONTRASTSTARK, FARBTREU

+ VESA
+ ERGONOMISCH
+ MPG FAHIG

TERRA LCD/LED 2463W PV weif3

Grofe/Panel Typ 60.5 cm/23.8" IPS-Technologie 60.5 cm/23.8" IPS-Paneltechnologie
Auflosung 1920 x 1080 Full HD 1920 x 1080 Full HD
Helligkeit (cd/m?) 300 cd/m? 250 cd/m?
Kontrastverhiltnis 30.000.000:1 (DCR) 30.000.000:1 (DCR)
Reaktionszeit (ms) 5ms G/G 5ms G/G
Blickwinkel (h/v) 178°/178° 178°/178°
Flicker-Free v v

Eingangssignal DVI/HDMI/DP HDMI/DP
Lautsprecher v v
Kopfhoreranschluss v v
Pivot-/Héhenverstellung/ viv/v viv/v
Schwenkfunktion

VESA-Befestigung (100 mm) v v

Netzteil Intern Extern

Leistungsaufnahme (typ)
Betrieb/Standby/Off (W)

17/<0,5/<0,3

14/<0,5/< 0,5

Energieeffizienzklasse

m

Priifzeichen

TUV-GS, CE, IS0 9241-307,
TUV Ergonomie gepriift

TUV-GS, CE, 1S09241-307,
TUV Ergonomie gepriift

Netzteil/Netzkabel/HDMI-Kabel/DP- —/v /-/v /v viv/v/-/-
kabel/Audiokabel/

Gehausefarbe Mattschwarz Weif3
Artikelnummer 3030100 3030101



ENERGIE
SICHERHEIT

PANEL |

OPTIONEN

ANTI-BLUE-LIGHT
TECHNOLOGIE

WORTMANN AG_TERRA LCD

B5.8.....

1920 x 1080

_ b

1920 x 1080

1920 x 1080

terra

+ RAHMENLOS

+ KONTRASTSTARK, FARBTREU
+ VESA
+ SERIE

TERRA LCD/LED 2462W

TERRA LCD/LED 2463W PV TERRA LCD/LED 2462W PV

GroBe/Panel Typ 60.5 cm/23.8" IPS-Paneltechnologie 60.5 cm/23.8" AMVA-Technologie
Auflosung 1920 x 1080 Full HD 1920 x 1080 Full HD

Helligkeit (cd/m?) 250 cd/m? 250 cd/m?

Kontrastverhiltnis 30.000.000:1 (DCR) 30.000.000:1 (DCR)
Reaktionszeit (ms) 5ms G/G 4ms 0D

Blickwinkel (h/v) 178°/178° 178°/178°

Flicker-Free v v

Eingangssignal HDMI/DP DVI/HDMI/DP

Lautsprecher v v

Kopfhoreranschluss v -

Pivot-/Héhenverstellung/ vivl]v v/v/v Nur TERRA LCD/LED 2462W PV
Schwenkfunktion (Artikelnr.: 3030013)
VESA-Befestigung (100 mm) v v

Netzteil Intern Extern

Leistungsaufnahme (typ)

17/<0,5/< 0,5 18/<0,5/< 0,5

Betrieb/Standby/Off (W)

Energieeffizienzklasse E E

Priifzeichen CE CE

Netzteil/ Netzkabel/HDMI-Kabel/ —/v/v/- viv]-l v
DVI-Kabel

Gehausefarbe Mattschwarz Silber/Mattschwarz

Artikelnummer

3030061 (PV) 3031224 | 3030013 (PV)



WORTMANN AG_TERRA LCD

ENERGIE
SICHERHEIT

PANEL

OPTIONEN

ANTI-BLUE-LIGHT
TECHNOLOGIE

NEU

ab Q1/2022

.

1920 x 1080

terra®

Ry

+ SLIM DESIGN

+ KONTRASTSTARK/FARBTREU

TERRA LCD/LED 2748W
TERRA LCD/LED 2748W PV

terra)

_—
- koNTRAsTSTARK/FARGTREU [

TERRA LCD/LED 2756W
TERRA LCD/LED 2756W PV

€r%ov\.0wd,sdr\ verstellbar

Grofe/Panel Typ 68,6cm / 27" IPS-Technologie 68.6 cm/27" IPS-Technologie
Auflosung 1920 x 1080 Full HD 1920 x 1080 Full HD
Helligkeit (cd/m?) 300 cd/m? 300 cd/m?
Kontrastverhiltnis 30.000.000:1 (DCR) 30.000.000:1 (DCR)
Reaktionszeit (ms) 5ms 0D 5ms 0D

Blickwinkel (h/v) 178°/178° 178°/178°

Flicker-Free v v

Eingangssignal HDMI/VGA DVI/HDMI/DP

Lautsprecher v v

Kopfhoreranschluss - v

Pivot-/Héhenverstellung/
Schwenkfunktion

v /v /v Nur TERRA LCD/LED 2748W PV
(Artikelnr.: 3030108)

v /v /v Nur TERRA LCD/LED 2756W PV
(Artikelnr.: 3030096)

VESA-Befestigung (100 mm)

v

v

Netzteil

Intern

Intern

Leistungsaufnahme (typ)

19/<0,5/<0,3

21/<0,5/< 0,3

Betrieb/Standby/Off (W)

P E E
Energieeffizienzklasse
Priifzeichen CE TUV-GS, CE, IS0 9241-307,

TUV Ergonomie gepriift

Netzkabel/HDMI-Kabel/ vivi-lv v/-lvlv
DP-Kabel/Audiokabel
Gehausefarbe Mattschwarz Mattschwarz

Artikelnummer

3030107 | 3030108 (PV)

3030095 | 3030096 (PV)



686 cm
1920 x 1080

Er%O\ADW‘j"SC)’\
y e,rs\'eubares MOdE,U-

ANTI-BLUE-LIGHT
TECHNOLOGIE

27 i

'20 x 1080

+ RAHMENLOS

+ KONTRASTSTARK/FARBTREU

TERRALCD LED 2763W
TERRA LCD/LED 2763W PV

WORTMANN AG_TERRA LCD

WAHD Aufloswng

7 ...

2560 x 1440

terra®

vezel {ree

+ RAHMENLOS
+ HOCHAUFLOSEND

+ KONTRASTSTARK/FARBTREU
+ ERGONOMISCH

TERRA LCD/LED 2766W PV

Grofe/Panel Typ 68.6 cm/27" IPS-Technologie 68.6 cm/27" IPS-Technologie
Auflosung 1920 x 1080 Full HD 2560 x 1440 WQHD
d Helligkeit (cd/m?) 300 cd/m? 350 cd/m?
<ZE Kontrastverhiltnis 30.000.000:1 (DCR) 30.000.000:1 (DCR)
0. Reaktionszeit (ms) 5ms G/G 5ms G/G
Blickwinkel (h/v) 178°/178° 178°/178°
| Flicker-Free v v
B Eingangssignal HDMI/DP DVI/HDMI/DP
- Lautsprecher v v
% Kopfhoreranschluss v v
8 Pivot-/Héhenverstellung/ v/v /v Nur TERRA LCD/LED 2763W PV viv/v
n. Schwenkfunktion (Artikelnr.: 3030072)
© VESA-Befestigung (100 mm) v v
| Netzteil Intern Intern

Leistungsaufnahme (typ)
Betrieb/Standby/Off (W)

20/<0,5/< 0,5

22/<0,5/<0,5

ENERGIE
SICHERHEIT

Energieeffizienzklasse F F

Priifzeichen CE TUV-GS, CE, IS0 9241-307,
TUV Ergonomie gepriift

Netzkabel/HDMI-Kabel/ v/vl-/- vi-Ivlv

DP-Kabel/Audiokabel

Gehdusefarbe Mattschwarz Mattschwarz

Artikelnummer 3030071 | 3030072 (PV) 3030083



WORTMANN AG_TERRA LCD

ENERGIE
SICHERHEIT

PANEL

OPTIONEN

WAHD Aufloswng

ANTI-BLUE-LIGHT
TECHNOLOGIE

NEU
ab Q2/2022

+ RAHMENLOS
+ HOCHAUFLOSEND

+ USB-C + USB-A
+ ERGONOMISCH

USB
Type-C

TERRA LCD/LED 2775W PV

Grofe/Panel Typ 68.6 cm/27" IPS-Technologie
Auflosung 2560 x 1440 WQHD
Helligkeit (cd/m?) 300 cd/m?
Kontrastverhaltnis 30.000.000:1 (DCR)
Reaktionszeit (ms) 5ms 0D

Blickwinkel (h/v) 178°/178°

Flicker-Free

v

Eingangssignal

HDMI/DP/USB-C/3xUSB-A

Lautsprecher

v

Kopfhoreranschluss

v

Pivot-/Héhenverstellung/
Schwenkfunktion

v/iv/v

VESA-Befestigung (100 mm)

v

Netzteil

Intern

Leistungsaufnahme (typ)
Betrieb/Standby/Off (W)

25/<0,5/<0,3

Energieeffizienzklasse

Priifzeichen

TUV-GS, CE, IS0 9241-307,
TUV Ergonomie gepriift

Netzkabel/DP-Kabel/USB-C Kabel vivlv
Gehausefarbe Mattschwarz
Artikelnummer 3030116
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ANTI-BLUE-LIGHT
TERRA LCD/LED 3280W TERRA LCD/LED 3290W
r GroBe/Panel Typ 80 cm/31.5" A-VA-Technologie 80 cm/31.5" VA-Technologie
Auflésung 2560 x 1440 WQHD / 144 Hz 3840 x 2160 4K UHD
Helligkeit (cd/m?) 250 cd/m? 300 cd/m?
Kontrastverhaltnis 30.000.000:1 (DCR) 30.000.000:1 (DCR)
Reaktionszeit (ms) 5ms G/G 5ms G/G
Blickwinkel (h/v) 178°/178° 178°/178°
Kriimmung 1800 R -
Eingangssignal DVI/HDMI/DP 2x HDMI/DP
Lautsprecher v v
Kopfhoreranschluss - v
Pivot-/Hohenverstellung/ -/-/- -/-/-
Schwenkfunktion
VESA-Befestigung (100 mm) v v
Netzteil Intern Intern
Leistungsaufnahme (typ) 32/<0,5/< 0,5 31/<0,5/< 0,5
Betrieb/Standby/Off (W)
Energieeffizienzklasse F F
Priifzeichen CE CE
Netzkabel/DP-Kabel viviv v/v/-
Audiokabel
Gehausefarbe Silber/WeiB Mattschwarz/Silber

Artikelnummer 3030031 3030058



WORTMANN AG_TERRA LCD

ERGONOMIE AM ARBEITSPLATZ

Ergonomisches Arbeiten mit dem richtigen Bildschirm.
Ihr Wohlbefinden am Bildschirmarbeitsplatz ist uns wichtig.

Pivot-, Kipp-, Schwenkfunktion und Hohenverstellung
fiir Komfort und Ergonomie: Einen hohen Zuspruch
erfahren die TERRA LCDs mit Hohenverstellung und
Pivotfunktion. Mit ihrer Pivotfunktion zum Kippen

des Displays um 90° und der Mdglichkeit, das Display
horizontal und vertikal an die individuellen Benutzer-
bedirfnisse der taglichen Arbeit anzupassen, sind die
Modelle eine optimale Wahl fiir ergonomiebewusste

Anwender. Neben den ublichen Priifzeichen tragen
viele TERRA LCDs daher auch die TUV-Ergo Aus-

zeichnung. Folgende TERRA Displays sind mit diesen

Funktionen ausgestattet:

16:9 Format - 21.5", 23", 23.8" und 27"

TERRA LCD/LED 2256W PV_ Artikelnr. 3030102
TERRA LCD/LED 2448W PV_Artikelnr. 3030105
TERRA LCD/LED 2456W PV_ Artikelnr. 3030100
TERRA LCD/LED 2462W PV_ Artikelnr. 3030013
TERRA LCD/LED 2463W PV_ Artikelnr. 3030061
TERRA LCD/LED 2463W PV white_Artikelnr. 3030101
TERRA LCD/LED 2748W PV_Artikelnr. 3030108
TERRA LCD/LED 2756W PV_ Artikelnr. 3030096
TERRA LCD/LED 2763W PV_ Artikelnr. 3030072
TERRA LCD/LED 2766W PV_ Artikelnr. 3030083
TERRA LCD/LED 2775W PV_Artikelnr. 3030116

Optional
TERRA LCD Multifunktionsstandfu3 V 2.0
Artikelnr. 3030012

Nur Hohenverstellung
TERRA LCD/LED 2435W HA _ Artikelnr. 3031215

+ HOHENVERSTELLUNG

Ergonomie an Arbeitsplatzen

Der Bildschirm sollte individuell aufstellbar sein,
d.h. er soll auf der Tischflache frei zu bewegen
und auch in der Neigung verstellbar sein. Da-
durch kdnnen Spiegelungen vermieden und Ar-
beitshaltungen individuell gewahlt werden, was
statische Belastungen vermeidet.

Die richtige Bildschirmhohe richtet sich nach
dem Blickfeld, das wir bei normaler Sitzhaltung
erfassen. Leicht auszuprobieren ist, dass der op-
timale Bereich bei einem flach abgesenkten Blick
liegt. Die waagerechte Blicklinie darf fur haufi-
gen Blickkontakt nicht Uberschritten werden, da
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+ PIVOT + NEIGEN ENKEN

sonst unglinstige Beanspruchungen
der Schulter-Nacken-Muskulatur die
Folge sind. Daher sollte die Bildschirm-
oberkante max. in Augenhdhe, nach
Maglichkeit jedoch darunter liegen. ’

16-20cm

Starr: 72 cm
Hohenverstellbar: 68-76 cm
[besser: bis 115 cm]

|
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TERRA SERVICE

Darauf konnen Sie sich verlassen! Unser Service wird nicht ausgelagert.
Bei uns sprechen Sie mit Fachleuten, die Ihnen optimal, schnell

und unburokratisch weiterhelfen.

TERRA LCD Serviceleistungen

TERRA Displays

Standard: Modellabhangig 24 oder 36 Monate
Garantie inkl. Vor-Ort-Austauschservice.
Sondermodelle konnen abweichen.
Garantieerweiterung: Erweiterung von
Garantie und Vor-0rt-Austauschservice um
jeweils 12 Monate. Maximal 60 Monate
maoglich.

Optionales Umtausch-
recht bei jedem sichtbaren Pixeldefekt auch
unterhalb der marktiblichen Grenzwerte im
gesamten Garantiezeitraum.

Finanzierungslosungen

Ganz gleich ob Sie PCs, Notebooks, Monitore, Server
oder Storage-Systeme bendtigen - mit unseren
flexiblen Finanzierungslésungen optimieren Sie

die Innovationszyklen Ihrer Hardware und stellen
sicher, dass Sie stets mit der aktuellen technischen
Entwicklung Schritt halten konnen. Die Kosten fir
die Installation und die Software kénnen ebenfalls
ganz oder teilweise in die Finanzierungslosung ein-
gearbeitet werden.

Serviceerweiterung

In der Regel konnen alle Serviceleistungen fir
TERRA Produkte unbiirokratisch auf das jeweilige
Maximum erweitert werden solange das Gerat noch
aktive Garantie hat. Sie brauchen nur die Seri-
ennummer und das gewiinschte Serviceprodukt
angeben und erhalten binnen drei Werktagen Ihre
Serviceerweiterung.




CASE STUDY

Elvcalz im
Flughafev. Hovunover

Anforderung

Bendtigt werden Displays, die in der Passagierab-
fertigung im Flughafenbereich zuverlassig einsetz-
bar sind. Unabdingbar ist ein schneller, unbirokra-
tischer und flexibler Herstellerservice.

Die Herausforderung
Die Abfertigung der Fluggaste ist ein Prozess, der

schnell und reibungslos ablaufen muss.

WORTMANN AG_TERRA LCD

Die Losung

Es kommen TERRA Displays von der WORTMANN
AG zum Einsatz. Die Fluggesellschaften verlassen
sich auf die einwandfreie Funktion und den guten
Service der WORTMANN AG. Im Servicefall sichert
dieses seit Jahren bewahrte Servicekonzept den
sofortigen Austausch der Gerate. Bedingt durch den
technischen Fortschritt erfolgt eine stetige Quali-
tatsprifung und Weiterentwicklung der Geratefunk-
tionen. Vertrieb und Service der TERRA Displays
erfolgt durch die Firma AirlTSystems. Sie ist aus-
fihrender Partner vor Ort und betreut samtliche
eingesetzte Gerate. Fluglinien wie die Lufthansa
und die TUIfly verlassen sich hierbei auf Leistungen,
Service und Losungen, die von der AirlTSystems
GmbH vertrieben und ausgefihrt werden.

Das Unternehmen

Die Firma AirlTSystems als Tochtergesellschaft der
Flughafen Frankfurt und Hannover ist mit den An-
forderungen der Flughafengesellschaften vertraut
und hat sich mit ihren Lésungen darauf eingestellt.
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INVESTITIONEN IN UMWELT-
FREUNDLICHE MODELLE

Greenline Plus-Kennzeichnung
GREENRZEY Displays entsprechen den
_E SEE aktuellen Umweltstandards und

Energiesparrichtlinien.

Reduzieren Sie durch den geringeren Stromver-
brauch aktueller TERRA Displays den Ausstof3 von
Treibhausgasen und senken Sie Ihre Energiekosten.

LED-Technologie

TERRA LED Displays vereinen neueste Technik,
Funktionalitat, Bildqualitat, Umweltvertraglich-
keit und Energiebewusstsein. Durch die stufenlos
dimmbare Hintergrundbeleuchtung der TERRA LED
Displays werden extrem hohe dynamische Kon-
trastwerte und ein sehr helles Bild bei niedrigstem
Stromverbrauch erzeugt.

Die verwendeten Leuchtdioden sind schadstofffrei,
stof3fest und bendtigen keine Aufwarmzeit. Die-
se Technologie ermaoglicht nicht nur ein duBerst

schmales, elegantes Design und eine gleichmaBige, ‘.'

optimierte Ausleuchtung und Farbdarstellung des e hohere Energieeffizienz als

Bildes, sie bietet auch eine deutliche Reduzierung herkommliche Technologien

der Energiekosten und eine hohe Lebensdauer. e Umweltschonend durch schadstofffreie

Produktionsprozesse

e Robust und langlebig, da stof3fest und
ohne Aufwarmzeiten

e Optimierte Farbdarstellung und
gleichmafligere Ausleuchtung

e Extrem hohe dynamische Kontraste

e Schmales, elegantes und rahmenloses
Design
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/ERTIFIZIERUNGEN FUR
QUALITAT UND SICHERHEIT

TERRA Displays erfillen die hohen Anforderungen te umfasst zahlreiche Modelle in verschiedenen

der aktuellsten Qualitdts- und Gitesiegel. Zertifizie-  GroBen: Die Einsteiger-Displays fiir den kostenbe-
rungen wie TUV-GS, IS0 9241-307 und TUV Ergo- wussten Nutzer und die leistungsstarken Displays,
nomie geprift sind verfiighar. Damit wird deutlich, ideal fir Anwender in groflen und mittelstandischen
dass ein sehr hoher Anspruch, nicht nur an aktu- Unternehmen, bieten hervorragende Leistung und
ellste Fertigungsprozesse und Technologien gestellt  Bildqualitat kombiniert mit innovativen Funktionen
wird, sondern diese auch so energiesparend und und verbesserten Anschlussmaglichkeiten. Samt-
umweltvertraglich wie moglich umgesetzt werden. liche Modelle sind entspiegelt, verfiigen Uber die
Wir sind uns der Verantwortung kiinftiger Generati-  Diebstahlsicherung Kensington-Lock, Flicker-Free
onen gegeniber bewusst. Funktion und die Anti-Blue-Light Technologie.

Wir bieten Ihnen Displays in hervorragender Quali-
tat und aktuelle Technologien in elegantem Design.
Alles auf Ihre Bedirfnisse abgestimmt! Die Palet-

hainlan \
Praduct Safety

125. 1ISO

rovansinans | 9241-307

ERGONOMIE
GEPRUFT

ERGONOMICS
TUV Rheinland | AppROVED
Gruppe




TOP 10: DARUM DIE WORTMANN AG

ALLES AUS EINER HAND

TERRA Produkte | TERRA Service & Dienstleistungen
TERRA CLOUD | TERRA CAMPUS | Finanzdienstleistungen | Distribution

VERANTWORTUNG VERTRIEBSSTRUKTUR MARGE
Zahlung von Steuern Indirekt Gber Faire
und Abgaben,

Fachhandler und

Preisgestaltung
sichere Arbeitsplatze

Systemhauser
in Deutschland,
umweltbewusstes
Handeln und soziales
Engagement
BETREUUNG QUALITAT FLEXIBILITAT
Gleichbleibender Fertigung in

Built-to-Order,
personlicher

Deutschland gemaf

Service-to-Order
Ansprechpartner ISO 9001:2015
KOMPETENZ SERVICE GESCHWINDIGKEIT
Beratung, Eigenes Servicecenter Expressfertigung,
Konzepterstellung,

in Deutschland,
TERRA Fachhandler
als Servicepartner

Versand bis 19 Uhr
Ausschreibungs-
unterstitzung und

Projektumsetzung

.. : |
WORTMANN AG Wir sivde far Sie do!
Bredenhop 20 | 32609 Hiillhorst | 05744.944-0

info@wortmann.de | www.wortmann.de

Artikelnr. 9999896
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